
Хранение изделий Гранд Лайн 

• Сразу после разгрузки следует удалить упаковочные материалы (стяжку, пленку и т. 

д.). 

• Хранение изделий в пачках должно осуществляться на ровной поверхности. Нужно 

обеспечить зазор между поверхностью и изделиями не менее 50 мм. Не допускается 

хранение продукции в пачке более 1 месяца.  

• Хранить изделия сроком более 1 месяца необходимо в крытом хранилище или под 

укрытием, а листы следует распаковать и переложить одинаковыми рейками в штабель 

до 700 мм высотой. 

• Штабелировать паллеты с композитной черепицей Grand Line® с базальтовой 

посыпкой запрещается. 

• При хранении композитной черепицы Grand Line® более 1 месяца необходимо 

обеспечить вентилируемый зазор между панелями не менее 5 мм (например, проложив 

рейки между листами). 

• Хранить ремонтный комплект для композитной черепицы Grand Line® при 

температуре ниже +5°С ЗАПРЕЩАЕТСЯ. При размораживании и последующем 

оттаивании лакокрасочные изделия, входящие в него, теряют свои физико-химические 

свойства. 

• Хранить листы композитной черепицы Grand Line® и аксессуары рекомендуется 

при температуре не ниже -15°С. Если элементы хранились при пониженных 

температурах, то перед механической обработкой их необходимо выдерживать в 

отапливаемом помещении не менее 12 часов. 

• При хранении паллет композитной черепицы Grand Line® под навесами или в 

неотапливаемых помещениях должны быть приняты дополнительные меры по 

исключению образования и накопления конденсата внутри паллета: например, 

расположить паллеты с продольным уклоном не менее 3°. 

• Срок хранения изделий с нанесенной защитной пленкой — не более 30 дней с 

момента получения заказа. При этом изделие должно быть защищено от воздействия 

солнечных лучей, иначе могут возникнуть сложности при снятии защитной пленки. 

Снимать пленку нужно только при температуре от -10 до +30°С, иначе на поверхности 

изделий могут остаться фрагменты пленки или клеящей основы. 

• Рядом с местом хранения запрещено проводить сварочные работы, работы с 

углошлифовальной машинкой с абразивным кругом («болгаркой») и другие работы, 

которые могут повредить изделия. Стружка и искры, попадающие на поверхность 

изделий, могут повредить полимерное покрытие и привести к коррозии.  

• Запрещено укладывать на изделия тяжелые грузы, это может вызвать деформацию 

продукции и повредить покрытие. 


