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Красивый и элегантный водосток высокого качестваБаланс качества и привлекательной цены
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Идеальное решение для тех, кто хочет 

приобрести водосточную систему по 

справедливой цене и не переживать за 

качество и долговечность продукта.

Белый
RAL 9003

Бордо
RAL 3005

Зеленый
RAL 6005

Коричневый
RR32

Шоколадный
RAL 8017

Графит
RAL 7024

Черный
RAL 9005
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Стильный водосток высокого качества, 
подчеркивает эстетику и элегантный 
стиль дома.

7 цветов – самый широкий 
ассортимент из всех премиальных 
российских ПВХ водосточных систем.

Белый
RAL 9003

Бордо
RAL 3005

Зеленый
RAL 6005

Коричневый
RR32

Шоколадный
RAL 8017

Графит
RAL 7024

Черный
RAL 9005
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Отсутствие деформаций
(растрескивание, вздутие, 
расслаивание) из-за 
воздействия климатических 
и экологических факторов.

Стабильность цветов 
и отсутствие обесцвечивания.

Допустимо плавное 
и равномерное (без пятен) 
незначительное изменение 
насыщенности цвета. 
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BBA – сертификат, подтверждающий, 
что водостоки Grand Line соответствуют 
требованиям международного стандарта 
строительной отрасли.

Качество производимого в Европе 
пластикового водостока регулируется 
стандартом EN 607.

British Board of Agrément
(BBA, Великобритания) – одна из 
ведущих лабораторий Европы (с 1966 года)
предоставляет потребителям и компаниям 
информацию о характеристиках новой 
строительной продукции и постоянно 
проверяет ее качество.
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Уплотнитель TPE-V 
Grand Line

Уплотнитель 
другого производителя

Фирменный красный уплотнитель
из термопластичного эластомера
(TPE-V) обеспечивает надежную 
герметизацию элементов и прочность.

• Мягкий и эластичный

• Морозостойкий (даже при -60°С)

• Долговечный

• Высокая стойкостью к УФ и озонной 
деструкции

• Высокая прочность за счет сшитой 
структуры

TPE-V- материал, сочетающий лучшие свойства 
каучука и вулканизированной резины.
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Например, кронштейн жёлоба 
водосточной системы Классика (120/90)
в месте крепления к лобовой доске 
имеет толщину 3 мм.

Толщина фитингов водосточной системы 
Классика составляет от 2,4 до 3 мм, что 
позволяет добиться максимальной 
прочности в водосточной системе.

На рынке аналогичные водостоки 
часто представлены фитингами 1,7 мм, 
что делает их более уязвимыми 
к повреждениям. 
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ВЫДЕРЖИВАЕТ НАГРУЗКИ

Кронштейн Дизайн (135) - 178 кг

Кронштейн Классика (120) - 96,5 кг

Кронштейн жёлоба
Дизайн (135)

Кронштейн жёлоба
Классика (120)

Выдерживает нагрузки к отломам под 
тяжестью льда и сошедшего снега.

Каплевидные выступы на внутренней 
стороне  в системе Классика (120/90) 
и специальные ребра жёсткости 
у водостока Дизайн (135/90) позволяют 
жёлобу двигаться без препятствий при 
температурном расширении.
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Процесс крепления трубы водостока 
станет простым и надежным с помощью 
хомута KLIKER.

Разработан и запатентован
компанией Grand Line
(патент на полезную модель №195349). 

Хомут Kliker защелкивается в фиксаторе, 
и одной рукой вы можете самостоятельно 
закрепить даже 3-метровую трубу 
водостока.
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Краш-тест
желоба при -21°С

• не подвержен деформации

• устойчив к царапинам

• сохраняет эластичность даже при 
температуре -20°C
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Хранение водосточных систем
Grand Line 135/90 и 120/90

Хранение водосточных систем
другого производителя

1,4 м

0,7 м

Схема 1

Для расчета взята полка складского 
стеллажа:
(размеры представлены на схеме 1)
Труба Ø 100 – 95 шт. 
Труба Grand Line Ø 90 – 110 шт.

При размещении водосточных систем 
Grand Line и другого производителя 
водосток Grand Line занимает меньше 
места на складе.

Единая труба Ø 90 
к системам Grand Line 135/90 и 120/90 
экономит место на складе.

~15%
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Водосток Grand Line Классика
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Водосток Grand Line Дизайн
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Пластиковый водосток Grand Line «Классика»
https://www.youtube.com/watch?v=oK8yWPDb1JA

Пластиковый водосток Grand Line «Дизайн»
https://www.youtube.com/watch?v=02q1NbvHS0I

Новинка 2022 года! Пластиковый водосток 135х90 
https://www.youtube.com/watch?v=EAhQEKofkkE

Ошибки монтажа пластикового водостока 
https://www.youtube.com/watch?v=PETJl6YJoGw

Тест на прочность ПВХ крюков 
для водосточной системы Grand Line
https://www.youtube.com/watch?v=xl6uzS8fG6A

Пластиковый жёлоб Grand Line
не лопается даже при -21°С 
https://www.youtube.com/watch?v=tj0qD9jjG8s&t=23s

Блондинка и Водосток 
Проверка на прочность
трёх водосточных систем 
https://www.youtube.com/watch?v=t5mxOj5Bxoc&t=8s

https://www.youtube.com/watch?v=oK8yWPDb1JA
https://www.youtube.com/watch?v=02q1NbvHS0I
https://www.youtube.com/watch?v=EAhQEKofkkE
https://www.youtube.com/watch?v=PETJl6YJoGw
https://www.youtube.com/watch?v=xl6uzS8fG6A
https://www.youtube.com/watch?v=tj0qD9jjG8s&t=23s
https://www.youtube.com/watch?v=t5mxOj5Bxoc&t=8s

