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Производство и продажа материалов  
для строительных и отделочных работ grandlinecom GrandLineRF

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ:
ОЧИСТИТЕЛЬ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ GRAND LINE предназначен для очищения клапанов пистолетов – 
аппликаторов, удаления свежих пятен герметика, обезжиривания стальных поверхностей перед исполь-
зованием силиконов и полиуретана.

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ:
Для промывания пистолета сразу после опустошения баллона монтажной пены необходимо привинтить 
баллон с очистителем монтажной пены к пистолету и несколько раз выпустить струю очищающей жидко-
сти. Для очистки одежды от незатвердевшей пены используется адаптер-распылитель. Применяется при 
температуре от +5°С до +30°С.

ХРАНЕНИЕ:
Хранить и перевозить баллоны следует в вертикальном положении, в сухих условиях при температуре 
от 0°С до +30°С. Запрещается хранение под прямыми солнечными лучами и нагревание баллона свыше 
+50°С.
Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.

ТРАНСПОРТИРОВКА:
Баллоны с ОЧИСТИТЕЛЕМ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ GRAND LINE транспортируют автомобильным и железно-
дорожным видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном 
виде транспорта, при температуре от -10 °С до +40 °С.

СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ:
ОЧИСТИТЕЛЬ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ GRAND LINE поставляется в металлических баллонах 650 мл 
 (16 шт. в упаковке).

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Вес баллона брутто г  360 ±10

Внешний вид, цвет
бесцветный, прозрачный состав;  

консистенция должна быть однородной, без комков,  
видимых посторонних включений и примесей

Массовая доля воды не более % 0,2


