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ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ:
Пена монтажная профессиональная ОГНЕСТОЙКАЯ GRAND LINE 240 ВСЕСЕЗОННАЯ однокомпонентная 
огнестойкая монтажная пена на полиуретановой основе для герметизации швов и щелей в зданиях 
 и помещениях с повышенными требованиями к пожарной безопасности. Является всесезонной и может 
использоваться при отрицательных температурах. Изготовлена по ТУ 2254-00159135965-05 и соответству-
ет требованиям ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Пена монтажная профессиональная ОГНЕСТОЙКАЯ GRAND LINE 240 ВСЕСЕЗОННАЯ применяется для 
заполнения монтажных пустот, герметизации швов, при установке каминов, печей, труб, котлов, отопи-
тельного оборудования, изоляции оборудования бань и саун, заполнения пространства между оконными 
и дверными проемами, обработки кабельных коммуникационных каналов в помещениях с высокими 
температурами и пр. 

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ:
Пена монтажная профессиональная ОГНЕСТОЙКАЯ GRAND LINE 240 ВСЕСЕЗОННАЯ применяется при тем-
пературе от -10°С до +35°С. Температура баллона от +18 °С до +25 °С.

ХРАНЕНИЕ:
Хранить и перевозить баллоны с пеной следует в вертикальном положении, в сухих условиях при темпе-
ратуре от +5°С до +25°С. Допускается кратковременное (на срок не более 7 суток) снижение температуры 
до -20°С. Запрещается хранение под прямыми солнечными лучами и нагревание баллона свыше +50°С.
Гарантийный срок хранения – 15 месяцев.

ТРАНСПОРТИРОВКА:
Баллоны с пеной монтажной транспортируют автомобильным и железнодорожным видами транспорта 
в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, при темпера-
туре от - 10 °С до +40 °С.

СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ:
Пена монтажная профессиональная ОГНЕСТОЙКАЯ GRAND LINE 240 ВСЕСЕЗОННАЯ поставляется в метал-
лических баллонах 1000 мл (16 шт. в упаковке).

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Вес баллона брутто г 890 ±10
Объем выхода из баллона до л 65
Время отлипа при (23±5) ⁰С, не более мин. 15
Время полной полимеризации, не более час. 24
Кажущаяся плотность монтажной пены, не более кг/м3 25
Теплопроводность, не более Вт/м•К 0,03
Разрушающее напряжение при растяжении, не менее кН/м2 80
Прочность при сжатии  
при 10% линейной деформации, не менее кН/м2 36

Предел огнестойкости мин. 240


