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РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА РЯДОВ СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЕЙ ДЛЯ СКАТНОЙ КРОВЛИ

При монтаже нескольких рядов снегозадержания на одном скате, необходимо учесть, что расстояние и между 

рядами снегозадержателей, и между коньком и первым рядом снегозадержателей должно быть одинаковым 

(для равномерного распределения нагрузки). При этом, расстояние между рядами снегозадержателей 

не должно превышать указанного в таблице, согласно параметрам конкретной кровли.

Совмещая значение угла наклона кровли (по горизонтали) и снегового района (по вертикали) — определяем 

максимальную длину ската, снеговую нагрузку которого выдерживает 1 ряд снегозадержателей. Если табличное 

значение длины больше длины ската для рассчитываемого объекта, то одного ряда будет достаточно. Если 

табличное значение меньше длины ската, требуется 2 ряда снегозадержателей, если меньше, чем в 2 раза, 

то 3 ряда снегозадержателей и т. д. Например, Москва III снеговой район, длина ската 7 метров, угол наклона 

кровли 35°, пересечение в таблице на отметке 5,4 м, таким образом, одного ряда снегозадержателей будет 

недостаточно, необходимо 2 ряда при монтаже кронштейнов через 550 мм.

Необходимо учитывать преобладающее направление ветра, т.к. в этом случае снеговая нагрузка 

увеличивается с наветренной стороны. На объектах, расположенных вблизи границ снеговых районов 

и/или с пограничными значениями углов наклона кровли, необходимо устанавливать снегозадержание 

из расчета снегового района с большей снеговой нагрузкой и меньшей длиной ската кровли.
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