
ООО «ТехИнвестСтрой»

Россия, 142927, Московская обл., г. Кашира, ул. Центролит, д. 11, тел/факс: (49669) 5-04-32

Сертификат качества № 123921/009 от 3 мая 2023 г.
Сертификат приёмочных испытаний ГОСТ 7566-2018 п.3.1

Наименование заказчика/Заказ №СТЛ ООО "ПО "Металлист" / 123921 от 11 апреля 2023 г.

Отгрузочные документы/Вагон/Авто Н 775 ВР 790

Наименование продукции: ПРОКАТ ГОРЯЧЕОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ В РУЛОНАХ Кол-во товара (шт) Общий вес (тн)
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1 4 2305343/10946 ГОСТ 34180-2017 ГОСТ 14918-2020 08пс 0,5 1 250 4,395 892 I 1 НО ПЭ 23 10 RAL9005мороз/1015/серый
2 4 2305344/10946 ГОСТ 34180-2017 ГОСТ 14918-2020 08пс 0,5 1 250 4,355 881 I 1 НО ПЭ 23 10 RAL9005мороз/1015/серый
3 4 2305345/10948 ГОСТ 34180-2017 ГОСТ 14918-2020 08пс 0,5 1 250 4,375 892 I 1 НО ПЭ 23 10 RAL9005мороз/1015/серый
4 4 2305357/10954 ГОСТ 34180-2017 ГОСТ 14918-2020 08пс 0,5 1 250 4,085 834 I 1 НО ПЭ 24 10 RAL9005мороз/1015/серый
5 4 2305358/10954 ГОСТ 34180-2017 ГОСТ 14918-2020 08пс 0,5 1 250 4,085 834 I 1 НО ПЭ 24 10 RAL9005мороз/1015/серый
6 4 2305359/10954 ГОСТ 34180-2017 ГОСТ 14918-2020 08пс 0,5 1 250 4,04 826 I 1 НО ПЭ 24 10 RAL9005мороз/1015/серый
7 4 2305338/10945 ГОСТ 34180-2017 ГОСТ 14918-2020 08пс 0,5 1 250 4,115 832 I 1 НО ПЭ 23 10 RAL9005мороз/1015/серый
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1 7 10 H 0 100 2,3 180 Ц 365,74 305,69 34,63 Нет
1 7 10 H 0 100 2,3 180 Ц 365,74 305,69 34,63 Нет
1 7 10 H 0 100 2,1 180 Ц 360,73 292,76 35,88 Нет
1 7 10 H 0 100 2 180 Ц 343,65 244,33 33,88 Нет
1 7 10 H 0 100 2 180 Ц 343,65 244,33 33,88 Нет
1 7 10 H 0 100 2 180 Ц 343,65 244,33 33,88 Нет
1 7 10 H 0 100 2,1 180 Ц 365,74 305,69 34,63 Нет

Указанная в сертификате продукция соответствует ГОСТ 34180-2017 Лаборант ИЛ: (Овчинникова И. А.)

Внимание!
1. Прокат должен хранится в условиях, соответствующих требованиям ГОСТ 15150 для условий хранения в неотапливаемых помещениях (Ж3),в один ярус.
2. Изготовление изделий из проката должно осуществляться при температуре не ниже 15С.
3. Изготовитель гарантирует соответствие проката требованиям ГОСТ 34180-2017 при соблюдении условий транспортировки и хранения.
4. Рекомендуемый срок хранения проката до его переработки у заказчика не должен превышать 6 месяцев с даты отгрузки.

Надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.
С уважением коллектив ООО "ТехИнвестСтрой"


