
ООО «ТехИнвестСтрой»

Россия, 142927, Московская обл., г. Кашира, ул. Центролит, д. 11, тел/факс: (49669) 5-04-32

Сертификат качества № 122680/001 от 15 марта 2023 г.
Сертификат приёмочных испытаний ГОСТ 7566-2018 п.3.1

Наименование заказчика/Заказ №СТЛ ООО "ПО "Металлист" / 122680 от 6 марта 2023 г.

Отгрузочные документы/Вагон/Авто Н 656 ВА 790

Наименование продукции: ПРОКАТ ГОРЯЧЕОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ В РУЛОНАХ Кол-во товара (шт) Общий вес (тн)
9 40,775
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1 5 2302927/847 ГОСТ 34180-2017 ГОСТ 14918-2020 08пс 0,43 1 250 4,2 4,315 1 030 I 1 НО ПЭ 25 6 RAL9005мороз/серый
2 5 2302932/5293 ГОСТ 34180-2017 ГОСТ 14918-2020 08пс 0,43 1 250 4,525 4,64 1 084 I 1 НО ПЭ 23 5 RAL9005мороз/серый
3 5 2302925/5308 ГОСТ 34180-2017 ГОСТ 14918-2020 08пс 0,43 1 250 4,52 4,635 1 084 I 1 НО ПЭ 25 6 RAL9005мороз/серый
4 5 2302926/847 ГОСТ 34180-2017 ГОСТ 14918-2020 08пс 0,43 1 250 4,28 4,395 1 038 I 1 НО ПЭ 25 6 RAL9005мороз/серый
5 5 2302930/5311 ГОСТ 34180-2017 ГОСТ 14918-2020 08пс 0,43 1 250 4,32 4,425 1 039 I 1 НО ПЭ 25 6 RAL9005мороз/серый
6 5 2302931/5293 ГОСТ 34180-2017 ГОСТ 14918-2020 08пс 0,43 1 250 4,53 4,645 1 087 I 1 НО ПЭ 23 5 RAL9005мороз/серый
7 5 2302258/5284 ГОСТ 34180-2017 ГОСТ 14918-2020 08пс 0,43 1 250 4,46 4,575 1 072 I 1 НО ПЭ 25 6 RAL9005мороз/серый
8 5 2302929/5311 ГОСТ 34180-2017 ГОСТ 14918-2020 08пс 0,43 1 250 4,315 4,435 1 039 I 1 НО ПЭ 25 6 RAL9005мороз/серый
9 5 2302255/4385 ГОСТ 34180-2017 ГОСТ 14918-2020 08пс 0,43 1 250 4,595 4,71 1 104 I 1 НО ПЭ 25 6 RAL9005мороз/серый

Показатели качества полимерного покрытия эмали лицевой стороны Показатели качества горячеоцинкованного покрытия
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Относительное удлинение, 
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1 7 10 H 0 100 2,4 100 Ц 368,16 280,31 37,08 Нет
1 7 10 H 0 100 2,3 100 Ц 354,08 271,74 36,81 Нет
1 7 10 H 0 100 2,4 100 Ц 371,61 292,64 32,41 Нет
1 7 10 H 0 100 2,4 100 Ц 368,16 280,31 37,08 Нет
1 7 10 H 0 100 2,4 100 Ц 358,54 266,11 34,59 Нет
1 7 10 H 0 100 2,3 100 Ц 354,08 271,74 36,81 Нет
1 7 10 H 0 100 3,3 100 Ц 348,9 251,24 32,9 Нет
1 7 10 H 0 100 2,4 100 Ц 358,54 266,11 34,59 Нет
1 7 10 H 0 100 3,1 100 Ц 357,19 264,73 34,64 Нет

Указанная в сертификате продукция соответствует ГОСТ 34180-2017 Лаборант ИЛ: (Беляева О. Н.)

Внимание!
1. Прокат должен хранится в условиях, соответствующих требованиям ГОСТ 15150 для условий хранения в неотапливаемых помещениях (Ж3),в один ярус.
2. Изготовление изделий из проката должно осуществляться при температуре не ниже 15С.
3. Изготовитель гарантирует соответствие проката требованиям ГОСТ 34180-2017 при соблюдении условий транспортировки и хранения.
4. Рекомендуемый срок хранения проката до его переработки у заказчика не должен превышать 6 месяцев с даты отгрузки.

Надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.
С уважением коллектив ООО "ТехИнвестСтрой"


